2003/09/24

NEC Express5800/54Xb－NEC TE5LR 動作確認報告

１ 評価日
2003年9月17日～24日
２ 評価対象
NEC社 TE5LRのドライバ 1.5.7.1398
３ 評価部署
日本ユニシス・エクセリューションズ(株)

　メカニカルソリューション事業部　開発部


（評価作業担当：西本　浩）
４ H/W作業条件

	PC構成
	OS
	GA
	Driver
	設定
	解像度

	NEC

Express5800

/54Xb

Pentium4

/3.2GHz

Mem2048MB
	2000

(SP4)/

XP

(SP1a)
	NEC
TE5LR

128MB
	1.5.7.1398
	■スワップ時垂直同期無視

■glFinish()の無効

■フォグの高品質描画指定無効

■OpenGL1.0互換

　SpotDirectionMatrix

■明示的プロセッサ解放

□ディスプレイリスト最適化

（■：ON □：OFF）
	1280×1024
True Color


５ CADCEUS動作確認
　CADCEUSの表示関連のリリーステストとグラフィックボード評価テスト、およびOpenGL単体テストプログラムを実施。
　CADCEUS：5R1-6B、V6.3［設定：2000：Buffer Copy/Front○　XP: Buffer Switch/Front○］
６ 問題点

	NO　
	項目　　　　　
	内容詳細　　　　　　　　　　　　
	重要度　

	(1)　
	無限線の表示が不正
	無限線を表示中、両端点がポート外になるような状態でかなり拡大した状態で、さらにマウスズームを行う。その際、ポートの端の部分が表示されないタイミングがある。シングルズームでは問題は発生しない。　レアケースであり、制限とできるレベル。
	小


	(2)
	大量マーカ表示効率
	大量のマーカを表示する際、1回目の表示効率が遅い。OBJオープン時、表示されていないマーカがある場合、自動スケールの処理が遅くなる。

2回目以降は問題なし。
	小

	(3)
	スクリーンセーバ
	WindowsXPにてOpenGLのスクリーンセーバを使用すると、CADCEUSの表示が不正になる。
	大


【重要度】
大：操作上非常に問題。CAD操作に支障をきたす。
中：操作上の問題は小さいが放置できない。
小：動作の一部がおかしいが操作上は制限としてもよい。
７ 評価

　　6.(4)CAM機能の経路点を大量に表示する際、初回の表示速度が遅くなります。

　　CAM用途では不向きです。

　6.(3)OpenGLのスクリーンセーバは使用しない様お願いします。

その他のCADCEUSでの動作は特に問題ありません。

－以上－
























